
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

# 812611 15m przewód elektryczny

#12612 10m  przewód do sprężarki

1.  Zamontuj przedłużacz w żądanym miejscu.
2. Sprawdź poprawność działania  przedłużacza poprzez wolne wyciągniecie przewodu

Co pół obrotu bębna słyszalne jest głośniejsze „klikanie”
3. Wyciągnij przewód do żądanej długości. W trakcie słyszalnego „klikania”  możesz przestac 

ciągnąć co spowoduje zablokowanie przewodu  w danej pozycji.
4. Jeśli chcesz zwinąć przewód pociągnij trochę przewód do zaprzestania „klikania”, teraz 

możesz puścić/popuszczać przewód i nastąpi jego automatyczne zwijanie.
5. NIGDY NIE POZWÓL ABY PRZEWÓD ZWIJAŁ SIĘ BEZ TWOJEJ KONTROLI PREDKOŚCI 

ZWIJANIA

Uwaga do #812611 przedłużacz elektryczny
Max. 1000W przy zwiniętym przewodzie
Max. 2000W przy rozwiniętym przewodzie

Utylizacja: Jeżeli po długim okresie użytkowania urządzenie wymaga wymiany, nie należy 
wyrzucać go do śmieci domowych, lecz utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska

Zużyte produkty elektryczne nie należy wyrzucać łącznie ze odpadami 
domowych.  Oddaj przedłużacz do recyklingu do punktu do tego 
przeznaczonego. Skontaktuj się z lokalnymi  władzami lub sprzedawcą w celu 
uzyskania porady dotyczącej recyklingu


